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B U L L E T I n  T E C H N I Q U E

311134L

format disponible
Peut causer des brûlures aux yeux et à la peau. Nocif si ingéré. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas 
employer sur de l’équipement d’acier inoxydable neuf. Porter des lunettes protectrices ou une visière et des gants 
de caoutchouc lors de la manipulation de ce produit. Entreposer dans son contenant original, bien fermé, dans un 
endroit frais.

PRÉCAUTIONS

EFFICACITÉ ACCRUE : Savant mélange d’acide phosphorique et d’acide citrique pour plus de “ PUNCH ”. 
PERFORMANT : Niveau de mousse exceptionnel pour ce type de produit.
POLYVALENT : Nettoie et fait briller en une seule opération.
INODORE: Ne laisse aucune odeur résiduelle sur les surfaces entrant en contact direct avec les aliments. Ne masque 
pas les odeurs provenant de conditions non sanitaires.

Évalué par l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments, pour usage dans les usines de transformation de 
denrées alimentaires.

AVANTAGES

Travaux réguliers :            1 : 100 à 1 : 50 (10 à 20 mL/L)
Travaux lourds :            1 : 50 à 1 : 25 (20 à 40 mL/L)
Joints de céramique, douches :      1 : 20 à 1 : 10 (48 à 90 mL/L)
KLAXO peut être appliqué à l’aide d’un générateur de mousse, d’un vaporisateur ou à la brosse. Laisser agir le 
produit quelques minutes sur les saletés tenaces. Bien rincer à l’eau. 
TOUTES LES SURFACES POUVANT VENIR EN CONTACT AVEC DES ALIMENTS DOIVENT ÊTRE 
RIGOUREUSEMENT RINCÉES À L’EAU POTABLE. 

mode d’emploi

Pour faire briller tout équipement d’acier inoxydable tel chaudrons, hachoirs, tranche viande, mélangeurs, portes, etc.
Excellent pour le détartrage des salles de douches et les joints de céramique.

usage

APPARENCE: Liquide incolore
ODEUR: Caractéristique
SOLUBILITÉ: Complète
pH: <1
INFLAMMABILITÉ: Nulle
NIVEAU DE MOUSSE: Élevé et adhérant
STABILITÉ: Oui

BIODÉGRADABILITÉ: Les surfactants sont biodégradables à 70% 
        et plus selon les normes de l’OCDE.
% ACTIF: 45%
INHIBITEURS DE CORROSION: Oui
BUTYL: Non
TOXICITÉ: Liquide corrosif
APPROBATIONS ALIMENTAIRES: Oui

propriétés physiques

KLAXO est un nettoyant acide conçu spécialement pour l’industrie et les établissements de transformation alimentaires. KLAXO possède des 
propriétés exceptionnelles d’adhérence pour les surfaces verticales et est insurpassable pour nettoyer, faire briller et détartrer une multitude de 
surfaces et d’équipements. Particulièrement efficace sur l’aluminium et l’acier inoxydable. 

D é t a r t r a n t  e x t r a  m o u s s e
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